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 טיפול מוקדם למים קשים במערכות אוסמוזה הפוכה

 

 מטרה:

 מניעת היווצרות משקעי פחמות סידן ומגנזיום בממברנות מתקני אוסמוזה הפוכה.  

 

 תכונות:

 וחומרים פעילי שטח דיספרסנטים.החומר מורכב מתרכובות קלנטים  •

. ובאופן זה מאריך את חיי R.Oמיועד למניעה יעילה של שיקוע פחמות סידן ומגנזיום במערכות  •

 הממברנות ומקטין את הצורך בטיפול ותחזוקת הממברנות.

 . באיכות מירבית.R.Oמאפשר קבלת מי  •

 המתקבלת ממערכת האוסמוזה.. ומגדיל תפוקת המים R.O -מגדיל את תפוקת יחידת ה •

 אינו מכיל חומצות. •

 כל מרכיבי החומר מאושרים לשימוש בתעשיית המזון והפרמצבטיקה. •

 .F.D.Aלפי דרישות תקני  •

 אינו מתאים לשימוש בנוכחות כלור חופשי. •

 

 תאור כללי:  

 מצב צבירה: נוזלי. •

 צבע: כחול בהיר. •

 ג'/סמ"ק. 1.11משקל סגולי:  •

 ות במים: לא מוגבל.מסיס •

• PH :חומצי. 

 

 הוראות שימוש:

 יש למנן את החומר למי האוסמוזה ביציאה ממערכת האוסמוזה.

 באמצעות משאבת מינון מפוקדת, ממונה מים בעל פלט חשמלי. המינון יתבצע

 .40-50mg/lמינון: 

 

 הוראות בטיחות:

 החומר חומצי וידידותי לסביבה.

 כפפות גומי ומשקפי מגן. הכולל מגן יש להשתמש בציוד


